VISION

EBLOUISSEUR
EB-2100

Le systéme d’éblouissement EB-2100 a été spécialement dévelop-
pé pour évaluer les troubles du segment antérieur de I’eil et de
la rétine.

Ce systeme comprend un systeme innovant et breveté permettant
de tester et de mesurer la résistance et la récupération apres
éblouissement.

Il permet de dépister les troubles en relation avec une cataracte,
I’effet de halo suite a la chirurgie réfractive, anomalies visuelles
pouvant interagir avec la conduite automobile notamment.
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Récupération aprés éblouissement :
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e Compatible avec Windows XP, 2000, Vista, Windows 7, 8 et 10.

e Connexion USB

e EB-2100 peut étre installé sur des ordinateurs compatibles PC (base Pentium), disposant d’au moins
20 Mo d’espace libre sur le disque dur.

e Une résolution de 1024 x 768 est préférable pour un affichage optimal du programme.

o Systeme intégré avec le Logiciel LAGON de test de la vision et LAGON2000

o EB-2100 est un dispositif médical conforme aux normes : CE 93-42, EN ISO 9001, EN 1041, NF EN
60601-1A11, EN ISO 13485, EN ISO 8596, NF EN 60601-1, EN ISO 14971, EN ISO 10938, EN

ISO 15104-1, EN 62304, NB-MED/2.2/Rec4
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